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Prologe

Light captured in a black box

Prologe and Regule reflect thoroughly Kreon’s principles in lighting: quality, design and 
architectural integration. The names “Prologe” and “Regule” have been adapted from 
“Prologus in Antiphonarium” and “Regule Rithmice”, two manuscripts by the  
mediaeval music theorist Guido d’Arezzo. He created the basics of music notation 
system, a concept that embraced both useful theoretical principles and practical skills 
needed to perform music. Prologe and Regule are basic lighting concepts that, in a 
modular system, offer compositions of enormous flexibility for highly personalised 
light scenography. 

Licht gevat in een zwart volume.

Prologe en Regule reflecteren grondig de gekende Kreon basisprincipes: kwaliteit,  
design en architecturale integratie. De namen “Prologe” en “Regule” vinden hun  
oorsprong in “Prologus in Antiphonarium” en “Regule Rithmice”, twee manuscripten 
van de middeleeuwse muziektheoreticus Guido d’Arezzo. Hij creerde het nu algemeen 
aanvaard systeem om muziek te beschrijven. Prologe en Regule; twee nieuwe concepten, 
welke in een modulair systeem zeer flexibele composities aanbieden voor een  
gepersonaliseerde lichtscenografie.
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Prologe provides functional lighting through discrete presence of simple architectural 
volumes. The basic concept of this product family is to “capture” light in a small  
surface mounted box. The standard fitting is made of steel, white and black  
powder coated finishing. 

Prologe genereert licht binnen discrete, eenvoudige architecturale volumes. Het basis-
concept van deze productfamilie is licht te “vatten” in een kleine opbouwdoos. Het 
standaard toestel is gemaakt van staal, afgewerkt met witte of zwarte poederlak.

Prologe 80

White Prologe 80 Single QR-CBC51 with frosted glass

Black Prologe 80 T16 with frosted glass

Black Prologe 80 Double QR-CBC51

Prologe 80 Project Private house Architect G&G Architecten
 Location Grimbergen, Belgium Photographer Serge Brison



Remarks

* Max height LED MR16 = 50mm

** Only for hotbeam lamps.

*** Max height LED PAR16 = 56mm

Opmerkingen

* Maximale hoogte LED MR16 = 50mm

** Enkel voor hotbeam lampen.

*** Maximale hoogte LED PAR16 = 56mm

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

drive current stuurstroom

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

driver sturing

700mA, ON/OFF 700mA, ON/OFF

700mA, 1-10V 700mA, 1-10V

700mA, DALI 700mA, DALI

IP IP 

class klasse

261kreon 262kreon

Prologe 80

prologe 80
single

prologe 80
single

prologe 80
single

prologe 80
single

LED MR16*
QR-CBC51

LED MR16*
QR-CBC51**

LED PAR16***
QPAR16

LED 720lm
2700K

kr967111 kr968111 kr968131 kr967121

kr967112 kr968112 kr968132 kr967122

75x75x155 75x75x155 75x75x155 75x75x155

GU5.3 GU5.3 GU10

50W 20W 50W 8,3W

12V 230V/12V 230V

700mA

h h s 2
excl. electr. incl. excl.

20 20 20

3 1 1

kr760109

kr772230

kr772232

kr772233

20

2

Prologe 80 Project Gubbels Architect Co.Studio
 Location Knokke, Belgium Photographer Arne Jennard

installation manuals: www.kreon.com



Remarks

* Max height LED MR16 = 50mm

** Only for hotbeam lamps.

*** Max height LED PAR16 = 56mm

Opmerkingen

* Maximale hoogte LED MR16 = 50mm

** Enkel voor hotbeam lampen.

*** Maximale hoogte LED PAR16 = 56mm

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

drive current stuurstroom

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

driver sturing

700mA, ON/OFF 700mA, ON/OFF

700mA, 1-10V 700mA, 1-10V

700mA, DALI 700mA, DALI

IP IP 

class klasse

Remarks

* Max height LED MR16 = 50mm

** Only for hotbeam lamps.

*** Max height LED PAR16 = 56mm

Opmerkingen

* Maximale hoogte LED MR16 = 50mm

** Enkel voor hotbeam lampen.

*** Maximale hoogte LED PAR16 = 56mm

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

263kreon 264kreon

Prologe 80

prologe 80
double

prologe 80
double

prologe 80
double

prologe 80 
double

LED MR16*
QR-CBC51

LED MR16*
QR-CBC51**

LED PAR16***
QPAR16

LED 2x720lm 
2700K

kr967211 kr968211 kr968231 kr967221

kr967212 kr968212 kr968232 kr967222

150x75x155 150x75x155 150x75x155 150x75x155

GU5.3 GU5.3 GU10

2x50W 2x35W 2x50W 2x8,3W

12V 230V/12V 230V

700mA

h h s 2
excl. electr. incl. excl.

20 20 20

3 1 1

kr760209

kr772010

kr772232

kr772233

20

2

installation manuals: www.kreon.com

Prologe 80

prologe 80
triple

prologe 80
triple

TC-DEL QT-DE12

kr968341

kr968342 kr968372

225x75x155 225x75x155

G24q-3 R7s(74,9mm)

26W 80W

230V 230V

t Q
electr. incl.

20 20

1 1

incl. incl.

installation manuals: www.kreon.com



Remarks

Lamp: HE or HO

* DALI (+touch DIM) and ON/OFF.

** OLDP (opalised linear deglaring prism) incl.

*** Darklight louvre incl.

Opmerkingen

Lamp: HE of HO.

* DALI (+touch DIM) en ON/OFF.

** OLDP (opalised linear deglaring prism) incl. 

*** Incl. darklight louver.

name naam

lamptype lamptype

**white wit**

**black zwart**

***white wit***

***black zwart***

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

265kreon 266kreon

prologe 80
fluo dimmable*

prologe 80
fluo dimmable*

T16 T16

kr968751 kr968761

kr968752 kr968762

kr968951 kr968961

kr968952 kr968962

900x75x155 1200x75x155

G5 G5

21W/39W 28W/54W

230V 230V

e e

electr. incl. electr. incl.

20 20

1 1

Prologe 80 Prologe 80 Project Private bank  
 Location Belgium Photographer Serge Brison

installation manuals: www.kreon.com
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Light delivers mass, depth and form. Recessed in a ceiling, it sculpts architecture. 
The profiles supporting Prologe units are made of anodised aluminium and are directly 
applied to plastered surfaces. Profiles are pre-cabled and are made to measure 
according to lighting design specifications.

Licht geeft massa, vorm en diepte. Ingebouwd in het plafond sculpteert het uw 
architectuur. De profielen, dragers van Prologe modules zijn gemaakt van geanodiseerd 
aluminium en worden ingebouwd in gepleisterde oppervlaktes. De profielen zijn 
voorbekabeld en op maat gemaakt volgens uw specificaties. 

Prologe 80 in-Dolma Project Private house Architect Bernhard Titus architects
 Location Munich, Germany Photographer Michael Voit Prologe 80 in-Line & in-Dolma

White Prologe 80 in-Line single QR-CBC51 Black Prologe 80 in-Dolma T16 with darklight louvre

White Prologe 80 in-Dolma T16 with OLDP



Remarks

Prologe profile should be finished with polyester gypsum.

The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).

Combinations can be specified on order form.

Max. length single profile: 6000 mm.

Opmerkingen

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyester pleister plamuur.

Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).

Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.

Max. lengte enkel profiel: 6000 mm.

name naam

black anodised zwart geanod.

natural anodised naturel geanod.

visible LxW LxB

LxWxH
cut out profile

LxBxH
inbouw

max. length max. lengte

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

corner cut 90° corner cut 90°

black anodised zwart geanod.

natural anodised naturel geanod.

extra el. wiring extra el. bedrading

269kreon 270kreon

Prologe 80 in-Line & in-Dolma Prologe 80 in-Line Project Private villa 
 Location South of France Photographer Serge Brison

prologe 80
in-line 

profile aluminium

prologe 80
in-dolma 

profile aluminium

kr765102 kr765002

kr765103 kr765003

Lx80 Lx80

(L+10)x105x245 (L+10)x105x190

6000 mm 6000 mm
40 40

1 1

kr765402 kr765302

kr765403 kr765303

kr705401 kr705401

installation manuals: www.kreon.com



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

drive current stuurstroom

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

drive current stuurstroom

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

Remarks

* Max height LED MR16 = 50mm

** Max height LED PAR16 = 56mm

Opmerkingen

* Maximale hoogte LED MR16 = 50mm

** Maximale hoogte LED PAR16 = 56mm

271kreon 272kreon

prologe 80
in-line/in-dolma

single

prologe 80
in-line/in-dolma

single

prologe 80
in-line/in-dolma

single

prologe 80
in-line/in-dolma

single

LED MR16*
QR-CBC51

LED PAR16**
QPAR16

HIPAR16 LED 720lm 
2700K

kr965111 kr965131 kr965161 kr965121

kr965112 kr965132 kr965162 kr965122

75x75x100 75x75x100 75x75x100 75x75x100

GU5.3 GU10 GX10

50W 50W 20W 8,3W

230V/12V 230V 230V/1,5kV

700mA

h s w 2

electr. incl. electr. incl. electr. incl.

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

20 20 20

1 1 1

kr760109

prologe 80
in-line/in-dolma

single

prologe 80
in-line/in-dolma

single

prologe 80
in-line/in-dolma

single

LED 720lm 
2700K

LED MR16*
QR-CBC51

LED 720lm 
2700K

kr965421 kr965711 kr965721

kr965422 kr965712 kr965722

75x75x100 75x75x100 75x75x100

GU5.3

8,3W 50W 8,3W

230V/12V

700mA 700mA

2 h 2

electr. incl. electr. incl. electr. incl.

1-10V DALI DALI

20

1

kr760109

Prologe 80 in-Line & in-Dolma Prologe 80 in-Dolma Project Restaurant Clandestino Architect Loftlife, Anthony Boelaert 
 Location Temse, Belgium Photographer Serge Brison

installation manuals: www.kreon.com



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

drive current stuurstroom

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

drive current stuurstroom

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

Remarks

* Max height LED MR16 = 50mm

** Max height LED PAR16 = 56mm

Opmerkingen

* Maximale hoogte LED MR16 = 50mm

** Maximale hoogte LED PAR16 = 56mm

Remarks

Lamp: HE or HO

* OLDP (opalised linear deglaring prism) incl.

** Darklight louvre incl.

Opmerkingen

Lamp: HE of HO.

* OLDP (opalised linear deglaring prism) incl. 

** Incl. darklight louver.

name naam

lamptype lamptype

**white wit**

**black zwart**

***white wit***

***black zwart***

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

name naam

lamptype lamptype

**white wit**

**black zwart**

***white wit***

***black zwart***

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

273kreon 274kreon

prologe 80
in-line/in-dolma

double

prologe 80
in-line/in-dolma

double

prologe 80 
in-line/in-dolma

double

LED MR16*
QR-CBC51

LED PAR16**
QPAR16

LED 2x720lm 
2700K

kr965211 kr965231 kr965221

kr965212 kr965232 kr965222

150x75x100 150x75x100 150x75x100

GU5.3 GU10

2x50W 2x50W 2x8,3W

230V/12V 230V

700mA

h s 2
electr. incl. electr. incl.

ON/OFF ON/OFF ON/OFF

20 20

1 1

kr760209

prologe 80 
in-line/in-dolma

double

prologe 80
in-line/in-dolma

double

prologe 80 
in-line/in-dolma

double

LED 2x720lm 
2700K

LED MR16*
QR-CBC51

LED 2x720lm 
2700K

kr965521 kr965811 kr965821

kr965522 kr965812 kr965822

150x75x100 150x75x100 150x75x100

GU5.3

2x8,3W 2x50W 2x8,3W

230V/12V

700mA 700mA

2 h 2
electr. incl. electr. incl. electr. incl.

1-10V DALI DALI

20

1

kr760209

Prologe 80 in-Line & in-Dolma

installation manuals: www.kreon.com

prologe 80
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 80
in-line/in-dolma
fluo dimmable

T16 T16

kr965051 kr965061

kr965052 kr965062

kr965251 kr965261

kr965252 kr965262

900x75x100 1200x75x100

G5 G5

21W/39W 28W/54W

230V 230V

e e

electr. incl. electr. incl.

ON/OFF ON/OFF

20 20

1 1

prologe 80
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 80
in-line/in-dolma
fluo dimmable

T16 T16

kr965451 kr965461

kr965452 kr965462

kr965651 kr965661

kr965652 kr965662

900x75x100 1200x75x100

G5 G5

21W/39W 28W/54W

230V 230V

e e

electr. incl. electr. incl.

1-10V 1-10V

20 20

1 1

Prologe 80 in-Line & in-Dolma

installation manuals: www.kreon.com



Remarks

Lamp: HE or HO

* OLDP (opalised linear deglaring prism) incl.

** Darklight louvre incl.

Opmerkingen

Lamp: HE of HO.

* OLDP (opalised linear deglaring prism) incl. 

** Incl. darklight louver.

name naam

lamptype lamptype

**white wit**

**black zwart**

***white wit***

***black zwart***

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

275kreon 276kreon

Prologe 80 in-Dolma Project Woon 2 Int. Architect Grosemans-Heylen Architecten 
 Location Sint-Truiden, Belgium Photographer Arne Jennard

prologe 80
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 80
in-line/in-dolma
fluo dimmable

T16 T16

kr965751 kr965761

kr965752 kr965762

kr965951 kr965961

kr965952 kr965962

900x75x100 1200x75x100

G5 G5

21W/39W 28W/54W

230V 230V

e e

electr. incl. electr. incl.

DALI + touchdim DALI + touchdim

20 20

1 1

Prologe 80 in-Line & in-Dolma

installation manuals: www.kreon.com
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Prologe 80 in-Dolma Project The Hutt Architect Alex Popov Architects
 Location Whale Beach - Sydney, Australia Photographer Kraig Carlstrom
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Developed in partnership with Bartenbach Lichtlabor, Ligna consists of a continuous 
illuminated line. It is fitted in Prologe extruded profile and has excess light outputs of 
50%. Crucial for architectural lighting, the luminance flow is barely interrupted due to an 
innovative optic CDP (conical deglaring prism). This optic is set back above the ceiling 
level to provide an unsurpassed lit effect. Installation and assembly into the profile can 
be done without any tools thanks to the intelligent construction and modulation of the 
fitting.

Ontwikkeld in samenwerking met Bartenbach Lichtlabor, is Ligna een continue lichtlijn 
voor gebruik in Prologe profielen met een lichtrendement van meer dan 50%. Een 
innovatieve CDP (conical deglaring prism) optiek zorgt ervoor dat de lichtlijn nauwelijk 
onderbroken wordt. Een intelligente constructie en modulatie maakt een installatie en 
montage in de Prologe profielen mogelijk zonder gereedschap.

Prologe Ligna in-Line black anodised Prologe Ligna in-Dolma natural anodised

Prologe 80 Ligna Project Anno Chemicals Int. Architect Dennis T’ Jampens
in-Line & in-Dolma Location Zoersel, Belgium  Photographer Greg Van Oz Prologe 80 Ligna in-Line & in-Dolma



Remarks

Lamp: HE or HO.

* CDP = conical deglaring prism.

Opmerkingen

Lamp: HE of HO.

* CDP = conical deglaring prism.

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

LxW LxB

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

*CDP diffuser CDP diffuser*

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

LxW LxB

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

*CDP diffuser CDP diffuser*

282kreon281kreon

Prologe 80 Ligna Project Pharmacy Architect Daniel Ferrer & Yolanda Baeza
in-Line & in-Dolma Location Zaragoza, Spain Photographer Philippe Cormerais

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

T16 T16 T16 T16

kr965040 kr965050 kr965060 kr965070

575x102 875x102 1175x102 1475x102

G5 G5 G5 G5

14W/24W 21W/39W 28W/54W 35W/49W/80W

230V 230V 230V 230V

e e e e

electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

40 40 40 40

1 1 1 1

incl. incl. incl. incl.

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

T16 T16 T16 T16

kr965440 kr965450 kr965460 kr965470

575x102 875x102 1175x102 1475x102

G5 G5 G5 G5

14W/24W 21W/39W 28W/54W 35W/49W/80W

230V 230V 230V 230V

e e e e

electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

1-10V 1-10V 1-10V 1-10V

40 40 40 40

1 1 1 1

incl. incl. incl. incl.

Prologe 80 Ligna in-Line & in-Dolma

installation manuals: www.kreon.com



kr965940 D1* 575mm 1045mm 1515mm 1985mm

D2** 600mm 1070mm 1540mm 2010mm

kr965950 D1* 875mm 1645mm 2415mm 3185mm

D2** 900mm 1670mm 2440mm 3210mm

kr965960 D1* 1175mm 2245mm 3315mm 4385mm

D2** 1200mm 2270mm 3340mm 4410mm

kr965970 D1* 1475mm 2845mm 4215mm 5585mm

D2** 1500mm 2870mm 4240mm 5610mm

Remarks

Lamp: HE or HO.

* CDP = conical deglaring prism.

Opmerkingen

Lamp: HE of HO.

* CDP = conical deglaring prism.

Remarks

Aluminium section is expected to expand up to 0.7 mm/m.

* D1 = length of the fitting(s).

** D2 = total length of the profile.

Opmerkingen

Aluminium profiel kan bij gebruik tot 0.7mm/m uitzetten.

* D1 = lengte van de toestel(len).

** D2 = totale lengte van het profiel.

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

LxW LxB

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

*CDP diffuser CDP diffuser*

284kreon283kreon

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

prologe 80 ligna
in-line/in-dolma

dimmable

T16 T16 T16 T16

kr965940 kr965950 kr965960 kr965970

575x102 875x102 1175x102 1475x102

G5 G5 G5 G5

14W/24W 21W/39W 28W/54W 35W/49W/80W

230V 230V 230V 230V

e e e e

electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

DALI + touchdim DALI + touchdim DALI + touchdim DALI + touchdim

40 40 40 40

1 1 1 1

incl. incl. incl. incl.

Prologe 80 Ligna in-Line & in-Dolma

installation manuals: www.kreon.com

Prologe 80 Ligna Project Showroom Descamps Architect Descamps
in-Line & in-Dolma Location Kortrijk, Belgium Photographer Stefanie Faveere



285kreon 286kreon

Regule is a surface mounted extruded aluminium profile that reinvents the track system. 
It creates an ultimate dialogue between fixture and ceiling while the track profile itself 
becomes an integral part of architecture. Regule track is host to a variety of Prologe units 
with different light sources. This rail is equipped for 3 circuits and dimchannel. Once the 
fixtures are clipped into Regule, they can be repositioned to meet flexibility requirements. 

Regule is een opbouw aluminium profiel dat het stroomrailsysteem herontdekt. Het 
creëert de ultieme dialoog tussen toestel en plafond terwijl het profiel zelf deel wordt 
van de architectuur. Regule kan voorzien worden van verschillende Prologe units met 
vaste lichtbron. Deze speciaal ontwikkelde rail is voorzien van 3 circuits en 1 dimkanaal. 
Eenmaal in het profiel geklikt kunnen zij gemakkelijk verplaatst worden om te voldoen aan 
wisselende verlichtingsnoden.

Prologe 80 on-Regule Project Private house Architect G&G architecten
 Location Grimbergen, Belgium Photographer Serge Brison

White Prologe 80 on-Regule single QPAR 16 Black Prologe 80 on-Regule T16 dimmable with 
darklight louvre

Prologe 80 on-Regule



Remarks

* The connection box assures power supply to the profile.

Fixtures are moveable on the profile.

Max. length single profile: 6000 mm.

Opmerkingen

* De connectionbox verzekert de voeding van het profiel.

toestellen zijn verplaatsbaar op het profiel.

Max. lengte enkel profiel: 6000 mm.

name naam

black anodised zwart  geanod.

natural anodised naturel geanod.

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

max. lenght max. lengte

max. load max. belasting

voltage/amp. voltage/amp.

circuits stroomkring

connection aansluiting

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

287kreon 288kreon

Prologe 80 on-Regule

prologe 80/145
on-regule

profile aluminium

on-regule
connection box*

1-circuit

on-regule
connection box*

3-circuit

electrical
straight coupler

kr704002

kr704003

kr704011 kr704031

kr704012 kr704032 kr704053

Lx50x150 150x100x75 300x100x75 80x40x10

6000 mm

2530W 2530W 2530W

230V/11A 230V/11A 230V/11A 230V/11A

3 1 3 3

3x230V
dimsignal

1x230V
dimsignal

3x230V
dimsignal

3x230V
dimsignal

40 40 40 40

1 1 1 1

Prologe 80 on-Regule Project Q1 Apartment Int. Architect Hans Freymadl
 Location Gold Coast, Australia Photographer Sharrin Rees

installation manuals: www.kreon.com



289kreon 290kreon

Remarks

Lamp: HE or HO

* DALI (+touch DIM) and ON/OFF.

** OLDP (opalised linear deglaring prism) incl.

*** Darklight louvre incl.

Opmerkingen

Lamp: HE of HO.

* DALI (+touch DIM) en ON/OFF.

** OLDP (opalised linear deglaring prism) incl. 

*** Incl. darklight louver.

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

frosted glass mat glas

name naam

lamptype lamptype

**white wit**

**black zwart**

***white wit***

***black zwart***

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

Remarks

* Max height LED MR16 = 50mm

** Max height LED PAR16 = 56mm

Opmerkingen

* Maximale hoogte LED MR16 = 50mm

** Maximale hoogte LED PAR16 = 56mm

prologe 80
on-regule

triple

prologe 80
on-regule

triple

TC-DEL QT-DE12

kr964341

kr964342 kr964372

225x75x150 225x75x150

G24q-3 R7s(74,9mm)

26W 80W

230V 230V

y Q

electr. incl.

20 20

1 1

incl. incl.

prologe 80
on-regule

single

prologe 80
on-regule

single

prologe 80
on-regule

double

prologe 80
on-regule

double

LED MR16*
QR-CBC51

LED PAR16**
QPAR16

LED MR16*
QR-CBC51

LED PAR16**
QPAR16

kr964111 kr964131 kr964211 kr964231

kr964112 kr964132 kr964212 kr964232

160x75x150 75x75x150 235x75x150 235x75x150

GU5.3 GU10 GU5.3 GU10

50W 50W 2x50W 2x50W

230V/12V 230V 230V/12V 230V

h s h s

electr. incl. electr. incl.

20 20 20 20

1 1 1 1

kr760109 kr760209

prologe 80
on-regule

fluo dimmable*

prologe 80
on-regule

fluo dimmable*

T16 T16

kr964751 kr964761

kr964752 kr964762

kr964951 kr964961

kr964952 kr964962

900x75x150 1200x75x150

G5 G5

21W/39W 28W/54W

230V 230V

e e

electr. incl. electr. incl.

20 20

1 1

Prologe 80 on-Regule

installation manuals: www.kreon.cominstallation manuals: www.kreon.com



291kreon 292kreon

Prologe 80 Project ANZ Centre Int. Architect HASSELL
 Location Melbourne, Australia Photographer Earl Carter



Prologe range generates functional light through discrete presence of simple 
architectural volumes. Through a surface mounted box, Prologe 145 adds fixed and 
directional light sources to this family. Lightbeams can be controlled with changeable 
reflectors and aimed into the room to perform various lighting tasks. The standard fitting 
is made of steel, black or white powder coated finishing.

De Prologe serie genereert functioneel licht dankzij zijn simpele architecturale volumes. 
Als opbouwbaar volume voegt Prologe 145 vaste en richtbare lichtbronnen toe aan deze 
familie. De lichtbundels kunnen gecontroleerd worden door verwisselbare reflectoren  
en kunnen gericht worden in de ruimte zodat verschillende lichtoplossingen mogelijk  
worden. Het standaard toestel is gemaakt uit staal en gepoederlakt in zwart of wit.

293kreon 294kreon

Prologe 145

White Prologe 145 double HIT-TC directional Black Prologe 145 single HIT-TC directional

Prologe 145 Project G4 Agency Architect G4 Agency
 Location Antwerp, Belgium Photographer Arne Jennard



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

for HIT-TC voor HIT-TC

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

reflector 55° reflector 55°

UV glass UV glas

for HIR-CE111 voor HIR-CE111

fitting lampvoet

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

for HIT-TC voor HIT-TC

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

reflector 55° reflector 55°

UV glass UV glas

for HIR-CE111 voor HIR-CE111

fitting lampvoet

Remarks/Opmerkingen

* DALI (+touch DIM) and/en ON/OFF, incl. MPO (Micro Pyramidal Optic).

295kreon 296kreon

Prologe 145

prologe 145
double directional

prologe 145
double directional

prologe 145
double directional

prologe 145
double directional

QT12-ax LED AR111
QR-LP111

HIT-TC HIR-CE111

kr988211 kr988221 kr987281 kr987281

kr988212 kr988222 kr987282 kr987282

280x140x155 280x140x155 280x140x155 280x140x155

GY6.35 G53 G8.5 GX8.5

2x50W 2x50W 2x20W/35W/70W 2x20W/35W/70W

230V/12V 230V/12V 230V/5kV 230V/5kV

k f X c
electr. incl. electr. incl. excl. excl.

360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

1 1 1 1

2xkr706002

2xkr706004

2xkr706006

2xkr700583

2xkr700585

2xkr700587

incl.

2xkr700580

Prologe 145

prologe 145
single directional

prologe 145
single directional

prologe 145
single directional

prologe 145
single directional

QT12-ax LED AR111
QR-LP111

HIT-TC-CE HIT-TC-CE

kr988111 kr988121 kr988461 kr988471

kr988112 kr988122 kr988462 kr988472

140x140x155 140x140x155 140x140x155 140x140x155

GY6.35 G53 GU6.5 GU6.5

50W 50W 20W 35W

230V/12V 230V/12V 230V/1,5kV 230V/1,5kV

k f
electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

1 1 1 1

kr706002 kr706002 kr706002

kr706004 kr706004 kr706004

kr706006 kr706006 kr706006

prologe 145
single directional

prologe 145
single directional

prologe 145
fluo dimmable*

HIT-TC HIR-CE111 TC-TEL

kr987181 kr987181 kr988251

kr987182 kr987182 kr988252

140x140x155 140x140x155 280x140x155

G8.5 GX8.5 GX24-q3/4

20W/35W/70W 20W/35W/70W 26W/32W/42W

230V/5kV 230V/5kV 230V

X c E
excl. excl. electr. incl.

360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20

1 1 1

kr700583

kr700585

kr700587

incl.

kr700580

installation manuals: www.kreon.cominstallation manuals: www.kreon.com



297kreon 298kreon

Prologe 145 Project G4 Agency Int. Architect G4 Agency
 Location Antwerp, Belgium Photographer Arne Jennard



Light delivers mass, depth and form. Recessed in a ceiling, it sculpts architecture. 
The profiles supporting Prologe units are made of anodised aluminium and are directly 
applied to plastered surfaces. Profiles are pre-cabled and are made to measure 
according to lighting design specifications. Prologe 145 profiles are available with fixed 
and directional light sources. Lightbeams can be controlled with changeable reflectors 
and aimed into the room to perform various lighting tasks. 

Licht geeft massa, vorm en diepte. Ingebouwd in het plafond sculpteert het uw 
architectuur. De profielen, dragers van Prologe modules zijn gemaakt van geanodiseerd 
aluminium en worden ingebouwd in gepleisterde oppervlaktes. De profielen zijn 
voorbekabeld en op maat gemaakt volgens uw specificaties. Prologe 145 in-Line 
profielen zijn beschikbaar met vaste of directionele lichtbronnen. De lichtbundel kan 
gecontroleerd worden dankzij wisselbare reflectoren en gericht worden in de ruimte 
zodat verschillende lichtoplossingen mogelijk zijn. 

299kreon 300kreon

Prologe 145 in-Dolma Project Private house Int. Architect Eletech Prestige
 Location Kapellen, Belgium Photographer Arne Jennard Prologe 145 in-Line & in-Dolma

White Prologe 145 in-Dolma single HIT-TC Black Prologe 145 in-Line double QT12-ax



name naam

black anodised zwart geanod.

natural anodised naturel geanod.

visible LxW LxB

LxWxH
cut out profile

LxBxH
inbouw

max. length max. lengte

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

optional optioneel

corner cut 90° corner cut 90°

black anodised zwart geanod.

natural anodised naturel geanod.

extra el. wiring extra el. bedrading

Remarks

Prologe profile should be finished with polyester gypsum.

The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).

Combinations can be specified on order form.

Max. length single profile: 6000 mm.

Opmerkingen

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyester pleisterplamuur.

Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).

Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.

Max. lengte enkel profiel: 6000 mm.

301kreon 302kreon

Prologe 145 in-Line & in-Dolma

prologe 145
in-line profile

aluminium

prologe 145
in-dolma profile

aluminium

kr785102 kr785002

kr785103 kr785003

Lx145 Lx145

(L+10)x170x245 (L+10)x170x190

6000 mm 6000 mm

40 40

1 1

kr785402 kr785302

kr785403 kr785303

kr705401 kr705401

Prologe 145 in-Dolma Project Landau + Kindelbacher Office Architect Landau + Kindelbacher
 Location Munich, Germany Photographer Michael Voit

installation manuals: www.kreon.com



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

for HIT-TC voor HIT-TC

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

reflector 55° reflector 55°

UV glass UV glas

for HIR-CE111 voor HIR-CE111

fitting lampvoet

303kreon 304kreon

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

QT12-ax LED AR111
QR-LP111

kr985111 kr985121

kr985112 kr985122

140x140x100 140x140x100

GY6.35 G53

75W 75W

230V/12V 230V/12V

k f

electr. incl. electr. incl. 

ON/OFF ON/OFF

360°/2x25° 360°/2x25°

20 20

1 1

kr706002

kr706004

kr706006

Prologe 145 in-Line & in-Dolma

installation manuals: www.kreon.com

Prologe 145 in-Line & in-Dolma

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

HIT-TC HIR-CE111 HIT-TC HIR-CE111

kr985181 kr985181 kr985191 kr985191

kr985182 kr985182 kr985192 kr985192

140x140x100 140x140x100 140x140x100 140x140x100

G8.5 GX8.5 G8.5 GX8.5

35W 35W 70W 70W

230V/5kV 230V/5kV 230V/5kV 230V/5kV

X c X c

electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

1 1 1 1

kr700583 kr700583

kr700585 kr700585

kr700587 kr700587

incl. incl.

kr700580 kr700580

installation manuals: www.kreon.com



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

for HIT-TC voor HIT-TC

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

reflector 55° reflector 55°

UV glass UV glas

for HIR-CE111 voor HIR-CE111

fitting lampvoet

305kreon 306kreon

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

QT12-ax LED AR111
QR-LP111

kr985711 kr985721

kr985712 kr985722

140x140x100 140x140x100

GY6.35 G53

75W 75W

230V/12V 230V/12V

k f

electr. incl. electr. incl. 

DALI DALI

360°/2x25° 360°/2x25°

20 20

1 1

kr706002

kr706004

kr706006

Prologe 145 in-Line & in-Dolma

installation manuals: www.kreon.com

Prologe 145 in-Line & in-Dolma

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

prologe 145
in-line/in-dolma

single directional

HIT-TC HIR-CE111 HIT-TC HIR-CE111

kr985781 kr985781 kr985791 kr985791

kr985782 kr985782 kr985792 kr985792

140x140x100 140x140x100 140x140x100 140x140x100

G8.5 GX8.5 G8.5 GX8.5

35W 35W 70W 70W

230V/5kV 230V/5kV 230V/5kV 230V/5kV

X c X c

electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

DALI DALI DALI DALI

360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

1 1 1 1

kr700583 kr700583

kr700585 kr700585

kr700587 kr700587

incl. incl.

kr700580 kr700580

installation manuals: www.kreon.com



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

for HIT-TC voor HIT-TC

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

reflector 55° reflector 55°

UV glass UV glas

for HIR-CE111 voor HIR-CE111

fitting lampvoet

307kreon 308kreon

Prologe 145 in-Dolma Project Sagart Studio Showroom Architect Vincent Sagart
 Location Washington DC, USA Photographer Sagart Studio Prologe 145 in-Line & in-Dolma

prologe 145
in-line/in-dolma

double directional

prologe 145
in-line/in-dolma

double directional

prologe 145
in-line/in-dolma

double directional

prologe 145
in-line/in-dolma

double directional

QT12-ax LED AR1111
QR-LP111

HIT-TC HIR-CE111

kr985211 kr985221 kr985281 kr985281

kr985212 kr985222 kr985282 kr985282

280x140x100 280x140x100 280x140x100 280x140x100

GY6.35 G53 G8.5 GX8.5

2x75W 2x75W 2x35W 2x35W

230V/12V 230V/12V 230V/5kV 230V/5kV

k f X c

electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

ON-OFF ON-OFF ON-OFF ON-OFF

360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

1 1 1 1

2xkr706002

2xkr706004

2xkr706006

2xkr700583

2xkr700585

2xkr700587

incl.

2xkr700580

installation manuals: www.kreon.com



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

for HIT-TC voor HIT-TC

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

reflector 55° reflector 55°

UV glass UV glas

for HIR-CE111 voor HIR-CE111

fitting lampvoet

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

Remarks / Opmerkingen

* Lamp: HE or/of HO (High Efficiency / High Output).

309kreon 310kreon

Prologe 145 in-Line & in-Dolma

prologe 145
in-line/in-dolma

double directional

prologe 145
in-line/in-dolma

double directional

prologe 145
in-line/in-dolma

double directional

prologe 145
in-line/in-dolma

double directional

QT12-ax LED AR1111
QR-LP111

HIT-TC HIR-CE111

kr985811 kr985821 kr985881 kr985881

kr985812 kr985822 kr985882 kr985882

280x140x100 280x140x100 280x140x100 280x140x100

GY6.35 G53 G8.5 GX8.5

2x75W 2x75W 2x35W 2x35W

230V/12V 230V/12V 230V/5kV 230V/5kV

k f X c

electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

DALI DALI DALI DALI

360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

1 1 1 1

2xkr706002

2xkr706004

2xkr706006

2xkr700583

2xkr700585

2xkr700587

incl.

2xkr700580

installation manuals: www.kreon.com

Prologe 145 in-Line & in-Dolma

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

TC-TEL T16** T16**

kr985251 kr985061 kr985071

kr985252 kr985062 kr985072

280x140x100 900x140x100 1200x140x100

Gx24-q3/4 G5 G5

26W/32W/42W 21W/39W 28W/54W

230V 230V 230V

E e e

electr. incl. electr. incl. electr. incl.

ON-OFF ON-OFF ON-OFF

20 20 20

1 1 1

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

TC-TEL T16** T16**

kr985451 kr985461 kr985471

kr985452 kr985462 kr985472

280x140x100 900x140x100 1200x140x100

Gx24-q3/4 G5 G5

26W/32W/42W 21W/39W 28W/54W

230V 230V 230V

E e e

electr. incl. electr. incl. electr. incl.

1-10V 1-10V 1-10V

20 20 20

1 1 1

installation manuals: www.kreon.com



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

protocol protocol

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

Remarks / Opmerkingen

* Lamp: HE or/of HO (High Efficiency / High Output).

311kreon 312kreon

Prologe 145 in-Dolma Project Private house 
 Location Heel, The Netherlands Photographer Serge BrisonProloge 145 in-Line & in-Dolma

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

prologe 145
in-line/in-dolma
fluo dimmable

TC-TEL T16** T16**

kr985951 kr985761 kr985771

kr985952 kr985762 kr985772

280x140x100 900x140x100 1200x140x100

Gx24-q3/4 G5 G5

26W/32W/42W 21W/39W 28W/54W

230V 230V 230V

E e e

electr. incl. electr. incl. electr. incl.

DALI DALI DALI

20 20 20

1 1 1

installation manuals: www.kreon.com



Regule is a surface mounted extruded aluminium profile that reinvents the track system. 
This rail is equipped for 3 circuits and dimchannel. Once fixtures are clipped into Regule, 
they can be repositioned to meet flexibility requirements. 

Regule is een opbouw aluminium profiel dat het stroomrailsysteem herontdekt. Eenmaal 
in het profiel geklikt kunnen zij gemakkelijk verplaatst worden om te voldoen aan 
wisselende noden. Het toestel wordt afgewerkt in een zwarte of witte kleur.

name naam

black anodised zwart geanod.

natural anodised naturel geanod.

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

max. lenght max. lengte

max. load max. belasting

voltage/amp voltage/amp

circuits stroomkring

connection aansluiting

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

Remarks

* The connection box assures power supply to the profile.

Fixtures are moveable on the profile.

Max. length single profile: 6000 mm.

Opmerkingen

* De connectionbox verzekert de voeding van het profiel.

Toestellen zijn verplaatsbaar op het profiel.

Max. lengte enkel profiel: 6000 mm.
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Prologe 145 on-Regule Project Minotti Showroom - dedece Architect Tina Engelen
 Location Sydney, Australia 

White Prologe 145 on-Regule single directional QR-LP111 Black Prologe 145 on-Regule Double directional QT12-ax

Prologe 145 on-Regule

prologe 145/145
on-regule

profile aluminium

on-regule
connection box*

1-circuit

on-regule
connection box*

3-circuit

electrical
straight coupler

kr704002

kr704003

kr704011 kr704031

kr704012 kr704032 kr704053

Lx50x150 150x100x75 300x100x75 80x40x10

6000 mm

2530W 2530W 2530W

230V/11A 230V/11A 230V/11A 230V/11A

3 1 3 3

3x230V
dimsignal

1x230V
dimsignal

3x230V
dimsignal

3x230V
dimsignal

40 40 40 40

1 1 1 1

installation manuals: www.kreon.com



name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required optioneel

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

name naam

lamptype lamptype

white wit

black zwart

LxWxH LxBxH

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

Remarks

* DALI (+touch DIM) and ON/OFF, incl. OLDP (opalised linear deglaring prism).

Opmerkingen

* DALI (+touch DIM) en ON/OFF, incl. OLDP (opalised linear deglaring prism).
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Prologe 145 on-Regule Project Spazio Strato Int. Architect Marco Gorini
 Location Milan, Italy Photographer Kreon

prologe 145
on-regule

single directional

prologe 145
on-regule

single directional

prologe 145
on-regule

double directional

prologe 145
on-regule

double directional

QT12-ax LED AR111
QR-LP111

QT12-ax LED AR111
QR-LP111

kr984111 kr984121 kr984211 kr984221

kr984112 kr984122 kr984212 kr984222

140x140x150 140x140x150 280x140x150 280x140x150

GY6.35 G53 GY6.35 G53

65W 65W 2x50W 2x50W

230V/12V 230V/12V 230V/12V 230V/12V

k f k f

electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.

360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

1 1 1 1

kr706002 2xkr706002

kr706004 2xkr706004

kr706006 2xkr706006

prologe 145
on-regule

fluo dimmable*

TC-TEL

kr984251

kr984252

280x140x150

GX24-q3/4

26W/32W/42W

230V

E

electr. incl.

20

1

Prologe 145 on-Regule

installation manuals: www.kreon.com



Kreon offices - Kreon kantoren
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Kreon nv
Industrieweg Noord 1152
3660 Opglabbeek
Belgium
Tel +32 89 81 97 80
Fax +32 89 81 97 90
www.kreon.com
mailbox@kreon.com

Internal Sales department
Tel +32 89 81 99 54/55/56
Fax +32 89 81 99 58
www.kreon.com
mailbox@kreon.com

Creative Space – Kreon
Kanselarijstraat 19
1000 Brussel
Belgium
belgium@kreon.com

Creative Space Amsterdam
Pedro de Medinalaan 89-91 unit 1-C 
1086 XP Amsterdam-Ijburg   
The Netherlands
the.netherlands@kreon.com

Kreon Austria
Kärntner Ring 4
1010 Wien
Austria
Tel +43 1 715 44 25
austria@kreon.com

Kreon sarl
5, rue d’Aboukir
75002 Paris France
Tel +33 1 44 50 53 54
Fax +33 1 44 50 53 56 
france@kreon.com

Kreon GmbH & Co. KG
Brühler Straße 11-13
50968 Köln
Germany
Tel +49 221 937 22 0
Fax +49 221 937 22 22
germany@kreon.com

Kreon Inc.
North America & Canada
154 Grand Street
New York, NY 10013, USA
Tel +1 646 213 7487
Fax +1 646 213 1456
usa@kreon.com

Kreon LLC Southeast
3898 Biscayne Blvd
Miami, FL 33137, USA
Tel +1 305 438 9099
Fax +1 305 438 9098
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Kreon Iluminación Técnica S.L.
C/Llull, 321. - Edificio CINC-. 22@
08019 Barcelona
Spain
Tel +34 935 530 776
Fax +34 935 530 777
spain@kreon.com

Kreon UK
79 The Maltings
169 Tower Bridge Road
London
SE1 3LJ
United Kingdom
Tel +44 (0)20 7740 2112
Fax +44 (0)20 7740 2923
uk@kreon.com

Spazio Kreon
Via V. Forcella 5
20144 Milano
Italy
Tel +39 02 89 42 08 46
Fax +39 02 89 42 87 85
italy@kreon.com
 
Kreon office Middle East
Dubai Airport Free Zone Area (DAFZA)
West Wing 6 (W6)
Office 6 WA 420
P.O. Box 293845
Dubai
United Arab Emirates
Tel +971 4 6091 355
Tel +971 4 6091 656
Fax +971 4 6091 357
middle.east@kreon.com

Kreon Brasil
Avenida Angélica, 2.223 - 6º Andar - nº 601 
Consolaçao  01227-200  SP   
Brasil
Tel +55 11 956 236 60 
Fax +55 11 362 798 13
brasil@kreon.com

Kreon South East Asia
63a Club Street
Singapore 069 437
Tel +65 62 22 33 93
Fax +65 62 22 33 03
singapore@kreon.com

Kreon Aydınlatma San. ve Tic. A.S
Sehit Murat Demirli Cad. Resadiye Yolu 76 
Alemdag-Ümraniye 34794 
Turkey
Tel +90 216 430 86 00 
Fax +90 216 430 86 96 
turkey@kreon.com




