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CONCEPT

BUELENS VANDERLINDEN ARCHITECTS extension de bureaux du siege de la societe

uit respect voor de waardevolle gevel wordt deze in ons voorstel behouden. het renovatieconcept is gebaseerd op een metalen koker die in de
bestaande raamopening geschoven wordt, zodat hij duidelijk een onafhankelijk en toch discreet element vormt in de bestaande gevelstructuur. dit
autonoom dubbel gevelsysteem verbetert aanzienlijk de akoestiek en de klimaatcontrole binnen de kantoren: het is van binnen naar buiten
opgebouwd uit een dubbele beglazing, een zonnewering, een ventilatiezone en een enkele beglazing. deze glazen plaat staat lichtjes vóór de
betonnen wand en benadrukt zo het contrast tussen de sterkte van de betonnen wand en de broosheid van het glas:

massa versus transparantie.

de zuidgevel van het glazen restaurant-volume bovenop het paviljoen wordt beschermd door een koperen netwerk. deze dubbele gevel fungeert als
zonnewering voor het glazen volume en biedt de nodige privacy aan het restaurant. bovendien reflecteert het scherm op een zachte manier de
zonnestralen, waardoor een warm en rijk licht verspreid wordt over de binnentuin:

een positief signaal

de parking tussen beide gebouwen wordt overdekt door een hangend tuinlandschap. de organische vormgeving contrasteert met de rationele
geometrische architectuur, het biedt personeel en klanten van cit blaton temidden van het stedelijk landschap een groene oase.

geert buelens

veerle vanderlinden 



FUNCTIONALITEIT
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de interne organisatie van de verschillende diensten van het bedrijf is in het voorstel gebaseerd op de huidige personeelsbezetting en op de
voorafgaande studie van JNC.

het ontwerp van de kantoorruimtes biedt flexibiliteit naar toekomstige wijzigingen in gebruik en/of personeelsbezetting:

-bestaande dragende structuur wordt gerespecteerd

-kantoren van elkaar gescheiden door middel van lichte wanden

-modulair grid van 600 x 1800 mm

-plafondtegels met geïntegreerde kantootverlichting



INPLANTING
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RENOVATIECONCEPT
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zachte renovatie

-respect voor het bestaande

gevels

-bestaande baksteen buitenwanden reinigen

-bestaande prefab beton gevelpanelen reinigen

-paviljoen isoleren en bekleden met hedendaagse prefab betonpanelen

aluminium ramen vervangen door systeemgevel

-prefab elementen-prefab elementen

-zelfde systeem voor alle raamopeningen

-frame in gegalvaniseerd staal

-opbouw van binnen naar buiten: dubbele beglazing

zonnewering in metalen netwerk (enkel zuidgevels)

geventileerde zone

enkele beglazing

rekening houden met werken aan gebouw dat in gebruik is

-werfperiode beperken

-prefab elementen in atelier produceren en montagetijd beperken

groen in de stad

-creatie van eigen biotoop



PLAN NIVO -2
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COUPE  D-D COUPE  B-B

COUPE  C-C

COUPE  A-A

COUPE  E-E
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COUPE  B-BCOUPE  D-D

COUPE  C-C

COUPE  A-A

COUPE  E-E



PLAN NIVO 0
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COUPE  D-D COUPE  B-B

COUPE  C-C

COUPE  A-A

COUPE  E-E
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PLAN NIVO +1
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COUPE  B-BCOUPE  D-D

COUPE  C-C

COUPE  A-A

COUPE  E-E
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PLAN NIVO +2
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COUPE  B-BCOUPE  D-D

COUPE  C-C

COUPE  A-A

COUPE  E-E
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GEVEL JEAN JAURESLAAN
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DOORSNEDE B-B
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DOORSNEDE C-C
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DOORSNEDE E-E
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MATERIAALGEBRUIK ALGEMEEN
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belangrijkste aandachtspunten bij materialenkeuze:

bouweconomie

-energie-extensivering

-materiaalhoeveelheden beperken door juiste keuze van materiaal voor specifieke functie, detaillering en correcte dimensionering

-rekening houden met standaardmaten en repetitie

-voor elke toepassing een evaluatie maken van alternatieve materialen, systemen en technieken

-consequent en rationeel ontwerpen: rekening houden met kwaliteiten en gebreken van de bouwmaterialen

-aantal materialen en onderlinge aansluitingen beperken

milieu

-LCA: levenscyclusanalyse: evaluatie van de milieu-impact over de volledige levensduur van de materialen (nibe-classificatie)

-IKB: integraal ketenbeheer: sluiten van kringloop van materialen en stoffen

-voorkeur voor lokale productie



BETON
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uit respect voor het bestaande gebouw, een typisch product voor zijn tijd, worden de bestaande prefab gevelelementen behouden en gereinigd. de
gevelbehandeling van het paviljoen complementeert het betonverhaal door toevoeging van prefab beton elementen in een hedendaagse versie.
de keuze voor beton werd ingegeven door de kwaliteiten van het materiaal:

sterke architecturale en structurele eigenschappen:

-kwaliteitslabel, technische goedkeuring: BENOR, ATG

-algemene bouwtechnische duurzaamheid

-esthetische duurzaamheid 

-tijdloze uitstraling

onderhoudsvriendelijk:

-heeft geen afwerking nodig

-beperkt onderhoud

ecologisch verantwoord:

-gerecycleerde granulaten

-zware volumieke massa, warmetabsorptie: passieve zonne-energie



GROENDAK
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onderhoudsvriendelijk:

-sedumbeplanting

gelaagde opbouw:

-prefab betonelement

-druklaag ter plaatse gestort beton

-waterdichting

-beschermingschape

-wortelvaste dakbedekking

-drainage- en verluchtingslaag-drainage- en verluchtingslaag

-mineraal vochthoudende platen

-substraat en begroening



STAAL
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sterke architecturale en structurele eigenschappen:

-algemene bouwtechnische duurzaamheid

-esthetische duurzaamheid 

-tijdloze uitstraling

onderhoudsvriendelijk:

-heeft geen afwerking nodig

-beperkt onderhoud

ecologisch verantwoord:ecologisch verantwoord:

-natuurproduct 

-lokale fabricatie 

prefabricatie: 

-grote maatvastheid

-repetitie van elementen heeft gunstige invloed op kostprijs

-gecontroleerde kwaliteit

-beperkte montagetijd
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FOTO’S MAQUETTE GEVEL
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DETAILS GEVELELEMENT HOOFDGEBOUW
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690

PLAFOND METALLIQUE

CADRE ACIER GALVANISE

FENETRE DOUBLE

BRISE SOLEIL

FENETRE EXTERIEUR

1600

DETAIL 1

FENETRE EXTERIEUR

CONVECTEUR

DETAIL 3

DETAIL 2

COUPE ELEVATION

PLAN

BETON PREFABRIQUE



DETAIL 1 GEVELELEMENT HOOFDGEBOUW
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ISOLATION

470

CADRE ACIER GALVANISE

DOUBLE VITRAGE INTERIEUR

690

BRISE SOLEIL CUIVRE

82

FIXATION

CHASSIS ACIER

FIXATION VERRE EXTERIEURFIXATION VERRE EXTERIEUR

ACIER GALVANISE

SIMPLE VITRAGE EXTERIEUR



DETAIL 2 GEVELELEMENT HOOFDGEBOUW
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CHASSIS ACIERACIER GALVANISE

FIXATION VERRE EXTERIEUR

CHASSIS OUVRANT ACIER

DOUBLE VITRAGE INTERIEUR

BRISE SOLEIL CUIVRE

SIMPLE VITRAGE EXTERIEUR

PLAQUE DE REGLAGE

FIXATION VERRE EXTERIEUR

CONVECTEUR

90

CADRE ACIER GALVANISE

341
70

FIXATION



DETAIL 3 GEVELELEMENT HOOFDGEBOUW
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COLONNE BETON

CONVECTEUR

DOUBLE VITRAGE INTERIEUR

CHASSIS ACIER

60

190

690

90

BRISE SOLEIL CUIVRE

FIXATION VERRE EXTERIEUR

ACIER GALVANISE

SIMPLE VITRAGE EXTERIEUR

CADRE ACIER GALVANISE
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DETAILS GEVEL PAVILJOEN
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PLAFOND METALLIQUE

FENETRE DOUBLE

CADRE ACIER GALVANISE

BETON PREFABRIQUE

CADRE ACIER GALVANISE

BETON PREFABRIQUE

DETAIL 4

COUPE ELEVATION

BETON PREFABRIQUE

550



DETAIL 4 GEVEL PAVILJOEN
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PLAQUE DE REGLAGE

FIXATION

CADRE ACIER GALVANISE

550

ISOLATION

BETON PREFABRIQUE

CONVECTEUR



DETAILS PAVILJOEN EN TERRAS
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NIV 18.47

DETAIL 5

BRISE SOLEIL EN MAILLE METALLIQUE (CUIVRE)

DOUBLE VITRAGE

PLAFOND METALLIQUE

STRUCTURE ACIER

NIV 14.91

DETAIL 6

COUPE

TERRASSE RESTAURANT



DETAIL 5 PAVILJOEN
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POUR BRISE SOLEIL

PLAQUE DE FIXATION

CORNIERE

BRISE SOLEIL EN MAILLE METALLIQUE

450

(CUIVRE)

POUTRE ACIER

COLONNE ACIER

DOUBLE VITRAGE



DETAIL 6 PAVILJOEN EN TERRAS
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PLAQUE DE FIXATION

TERRASSE BOIS

DOUBLE VITRAGE

CONVECTEUR

POUR BRISE SOLEIL

PLAQUE DE FIXATION
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TECHNIEK
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licht

algemeen:

-conform NBN EN 12464-1

daglicht:

-optimaal benutten

-glasgevel noorden

-glasgevel zuiden afgeschermd voor direct zonlicht door geïntegreerde lichtdoorlatende zonnewering en bestaande bomen

- lichtkoepels in dak

-lichtstroken in vloer

-glazen systeemwanden

kunstlicht:

-geautomatiseerde schakeling en lichtsterkteregeling

-comfort voor de computergebruiker

-niet continu bezette lokalen: bewegingsdetectie voor bediening verlichting

verwarming en ventilatie

-behoud van bestaande systeem

-optimaliseren ventilatie door geventileerde dubbele beglazing (cfr detailtekeningen)



KWALITEITCONTROLE
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algemeen

-architecten werken op projectbasis in tijdelijk vereniging: elk stelt zijn specifieke ervaringen ten dienste van het project

-advies van gespecialiseerde studiebureau’s vanaf vroegste ontwerpfaze

-veiligheidcoördinator (a en b) in het architectenteam

-flexibiliteit van het team, gebaseerd op regelmatig contact en open communicatie met de betrokken bouwheer 

-in vroeg stadium contact met producenten van voorgestelde bouwmaterialen om opties te bespreken

-in elke faze het project toetsen aan de vigerende normen en wetten en onmiddellijk aanpassen

brandveiligheid volgens KB 19/12/1997

-brandvoorkoming en –melding volgens NBN 61-001 en NBN S 21-201-brandvoorkoming en –melding volgens NBN 61-001 en NBN S 21-201

-brandbestrijding dmv aangepaste blusinstallatie

-voorlegging aan brandweer tijdens verschillende fazes van ontwerpproces

-compartimentering en evacuatie

beveiliging

-bouwtechnisch: o.a. inbraakwerend buitenschrijnwerk

-electronisch: o.a. ruimtedetectoren op cruciale plaatsen

-toegangscontrole dmv sleutelplan

gezondheid en veiligheid

-vlaremwetgeving

-aandacht voor ergonomie

-ARAB en CODEX over het welzijn op het werk



BUDGETCONTROLE
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algemeen

bewust werken binnen maximumbudgetten en oppervlaktegrenzen dankzij ervaring in overheidsopdrachten

-flexibiliteit van concept

-van bij de start van het project het budgetcontrolesysteem opzetten en dit regelmatig bijsturen

doorlopend in elke faze

-tijdens bouwproces concept toetsen aan vigerende normen en wetten, inzake veiligheid, brandveiligheid, bouwtechnologie,…

-tijdig bijsturen

-wijzigingen toetsen aan eisenpakket, financiële en fysische normen

-ecologisch denken: balans high-tech en low-tech-ecologisch denken: balans high-tech en low-tech

-overleg met producenten om bouwtechnisch beste product financieel haalbaar te maken

conceptuele faze

-uitgebreid vooronderzoek

-grondige studie eisenpakket

-concrete oplossing vormgeven in functioneel gebouw

-eerlijke architectuur

-integratie natuurlijke basisenergie: oriëntatie, daglicht, zonnewarmte, regenwaterrecuperatie… hoog rendement aan lage kostprijs

bouwdossier

-gedetailleerde tekeningen,  raming, beschrijving en meetstaat in alle posten
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