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concept

site

–huidige toestand is chaotisch, vraagt 
om duidelijke en overzichtelijke 
organisatie van sporthal en 
sportvelden

–nieuwe gebouwen en sportvelden 
worden ingeplant volgens 
denkbeeldige radialen van een 
virtuele cirkel

–deze “orde” creëert rust  en structuur 
in het sportcomplex

sporthal

–centraal in sportcomplex

–organisatorisch epicentrum

–zicht over alle sportvelden
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inplanting

faze 1

–nieuwbouw sporthal centraal

–aanpassing 1e en 2e voetbalterrein

–aanleg tijdelijk rugbyterrein

–parking en interne circulatie

–2e toegang via 

–optie: finese looppiste

–optie: skatepark

faze 2

–aanleg 1e rugbyterrein en clubhuis

–aanleg tennisterreinen en clubhuis

–tijdelijke rugby => beachterreinen

–3e toegang via donaustraat

faze 3

–aanleg 2e rugbyterrein

–optie: polyvalent terrein met ijspiste

circulatie

–additionele toegangen via 
donaustraat en buurtweg 155

–parking gecentraliseerd en direct 
toegankelijk via straat

–autoverkeer binnen site wordt 
beperkt to diensten, brandweer en 
noodgevallen



sportzalen

–centraal

–mogelijkheid tot verbinding

–afzonderlijk afsluitbaar
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niveau 0

uitschuifbare tribune

–boven technische lokalen

kleedkamers

–gegroepeerd

–scheiding binnen- en buitensporten

bergingberging

–aansluitend op sportzalen

–rechtstreekse uitgang

horizontale circulatie

–zuiver spelerscircuit

–nooduitgangen

technische lokalen

–rechtstreeks toegankelijk

verticale circulatie

–primair vanuit inkom

–secundair naar sportzalen



horizontale circulatie

–bezoekerscircuit

–visueel contact met alle speelvelden
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niveau 1

vaste tribune

–aan beide zijden

–directe toegang vanuit inkom

inkom

–onthaal

–personeelsruimte

sanitairsanitair

–gegroepeerd

–afsluitbaar van de speelvelden

verticale circulatie

–primair vanuit inkom

–secundair naar sportzalen



cafetaria

–autonome entiteit

–visueel contact met binnen- en 
buitenspeelvelden

–terras

–noorderlicht
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niveau 2

polyvalente vergaderruimte

–autonome entiteit

–aansluitend op cafetaria

–terras

–noorderlicht–noorderlicht

circulatie

–centrale trap, lift en dienstlift

–buitenterras

landschap

–aansluitend op terras
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niveau 3

administratie

–autonome entiteit

–visueel contact met binnen- en 
buitenspeelvelden

–terras

–noorderlicht

woning concierge

–autonome entiteit

–aansluitend op administratie

–terras oosten

–noorderlicht–noorderlicht

circulatie

–centrale trap, lift en dienstlift

–buitenterras

landschap

–aansluitend op terras



landschap

–volledig toegankelijk
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dakplan

recreatie

–tribunes naar buitensporten

–petanque

–kinderspeeltuin

–looppiste

terras

–voor elk niveau

nooduitgangennooduitgangen

–vanuit elk niveau

–rechtstreeks naar buiten



landschap

–volledig toegankelijk

–opening voor daglicht

–hoogtebeperking

–impact  op omgeving
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langssnede

niveau 1

niveau 0

–spelers

–ondersteunende functies

–voor binnen- en buitenvelden

niveau 1

–bezoekers

–inkom

–rondgang rond alle speelvelden

niveau 2

–cafetaria

–vergaderzaal

niveau 3

–administratie

–woning concierge



sportzalen

–centraal

–bepalen hoogte gebouw
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doorsnede

publiek

–tribune

ondersteunende functies

–berging

–technische lokalen

–kleedkamers

–sanitair

–tribune

–cafetaria

personeel

–onthaal

–administratie

–vergaderloken

–woning concierge

circulatie

–horizontaal: rondgang en evacuatie

–verticaal: punctueel

landschap

–groen dak



landschap

–groen en recreatie

–lage visuele impact
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gevels

glas

–noorderlicht: onrechtstreeks daglicht 

–zuid: plantaardige zonnewering
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3d voetbal

3d by agastya martadiradja
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structuur concept

grote overspanning

structureel beste oplossing is 

typologie

–de overspanning wordt overbrugd 
door een boog waarvan de 
horizontale spatkrachten worden 
opgenomen door de vloerplaat op de 
grond

–een massa aarde op de 
aanzetpunten van de helling kan 
deze krachten opnieuw centreren en 
het parasitaire moment op de 
steunpunten verminderen

boog

horizontale resultante van druk in de 
boog wordt opgevangen door trek in 
de grondplaat

structureel beste oplossing is 
kettinglijn ����boogvorm

aarde

het gewicht van de aarde op de 
landhoofden duwt de resultante naar 
binnen ����optimalisatie van de 
binnenruimte

putten

de verticale krachten op de 
landhoofden worden opgevangen 
door valse putten
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overspanning

materialen

–verschillende opties doen zich voor 
en dienen onderzocht te worden in de 
uitwerking van het project

–de voorgestelde optie bestaat uit 
geprefabriceerde halve bogen die ter 
plekke geassembleerd worden

–de bogen hebben een gebogen 
profiel met variabele diameter 
gebaseerd op de structurele 
krachtenlijnen

–een laag drukbeton verzekert de 
continuïteit van het geheel

dakopbouw

–prefab betonelement

–druklaag ter plaatse gestort beton

–isolatie

–waterdichting

–beschermingschape

–wortelvaste dakbedekking

–drainage- en verluchtingslaag

–mineraal vochthoudende platen

–substraat en begroening
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materiaalgebruik

rationeel

–gebouw consequent ontwerpen, rekening houdend met kwaliteiten en gebreken van de bouwmaterialen

–aantal materialen en onderlinge aansluitingen beperken

–rekening houden met standaardmaten en repetitie

algemeen

–bouwtechnische duurzaamheid

–esthetische duurzaamheid, tijdloze uitstraling

–kwaliteitslabel, technische goedkeuring: BENOR, ATG

–voor elke toepassing een evaluatie maken van alternatieve materialen, systemen en technieken

economisch

–energie-extensivering

milieuvriendelijk

–LCA: levenscyclusanalyse: evaluatie van de milieu-impact over de volledige levensduur van de materialen (nibe-classificatie)

–IKB: integraal ketenbeheer: sluiten van kringloop van materialen en stoffen

–energie-extensivering

–materiaalhoeveelheden beperken door juiste keuze van materiaal voor specifieke functie, detaillering en correcte dimensionering

–rekening houden met standaardmaten

–lokale productie
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beton

algemeen

–sterke architecturale en structurele 
eigenschappen

–onderhoudsvriendelijk

–heeft geen afwerking nodig

–ecologisch verantwoord: 
gerecycleerde granulaten

–zware volumieke massa, 
warmetabsorptie: passieve zonne-
energie

geprefabriceerde elementen

–grote maatvastheid

–repetitieve structuur heeft gunstige 
invloed op kostprijs

–gecontroleerde betonkwaliteit

–beperkte montagetijd

–licht refelecterend oppervlak aan 
binnenzijde dankzij gladde bekisting; 

project

–hoofdstructuur 
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baksteen

algemeen

–sterke architecturale en structurele 
eigenschappen

–onderhoudsvriendelijk

–heeft geen afwerking nodig

–traditioneel materiaal

–duurzaam

–esthetisch duurzaam en flexibel: 
heeft doorheen de geschiedenis 
bewezen in een variatie aan stijlen 

–natuurproduct

–lokale fabricatie

–ecologisch verantwoord 
productieproces

–brandweerstand classificatoe 
“onbrandbaar” of “A0”

project

–sokkel
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3d volley

3d by agastya martadiradja



klimaatcontrole
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beschermend effect aarde

+
grote inertie enveloppe

=
grote thermische stabiliteit, 
zowel zomer als winter weinig 
gevoelig aan externe 
temperatuurschommelingen

–beperkt energieverbruik

–geen climatisatiesystemen 
nodig

–gezond inwendig ecosysteem



systeemintegratie
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gecontroleerde ventilatie

zuivere verse lucht voor sporters en 
publiek

+
kleine verliezen door grote inertie

+
grote ruimte

systeem van geïntegreerde 
luchtverwarming en ventilatie

gecontroleerde ventilatie

–beste hygiënische condities

–batterijen voor herbruik van lucht op 
de behandelingsinstallaties om 
substantiële energiebesparingen door 
te voeren

–zelfregulerende uiblaasmonden 
(minimale hygiënische flux constant) 
met een energetisch optimum (door de 
ventialtie gecontroleerde verliezen)

–strategie van free-cooling overdag en 
‘s nachts om de belangrijkste 
thermische inertie te benutten en om 
toe te laten het gebruikscomfort te 
verhogen zonder gebruik van 
climatisatie



installaties
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algemene principes installatie HVAC en sanitair

–rationeel energieverbruik

–centrale stookplaats met hoog rendement voor productie van warm water voor verwarming en sanitair gebruik

–condensatieketel met hoog energetisch rendement (100-105% rendement ipv 85-90 klassiek)

–temperatuurregime max 80/60° verzekert rendement uitgaande van de productie die lage retourtemperaturen vraagt

–voor de kleinere lokalen: statische verwarming met correct gedimensionneerde verwarmingslichamen voor lagere temperatuurregimes die toelaten 
van het algemeen rendement te verhogen (verhoogd rendement van de productie, verminderde lijnverliezen en emmissieverliezen)

principes van distributie - architecturale integratie in grote ruimten

–de prefab beton bogen van de hoofdstructuur fungeren tevens als luchtkanalen 

–langs binnenzijde bekleed met geschikte isolatie

–gevoed via ondergrondse plenums

–injectie van lucht via inblaasmonden gedimensionneerd om de lucht maximaal te mengen met minimale luchtsnelheden in de bezette zones

–centrale afzuiging van de lucht

principes van distributie - architecturale integratie in kleinere lokalen

–gevoed via ondergrondse plenums worden verlengd met kanalen geïntegreerd in de organisatie van de lokalen

principes van distributie - architecturale integratie in sanitaire installaties

–gevoed via lokale collectoren aangesloten op hoofdverdeelnet van sanitair koud water en een lus van warm water vertrekkende vanuit de stookplaats



daglicht
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daglicht

–glasgevel noorden

–glasgevel zuiden afgeschermd voor 
direct zonlicht door bestaande bomen

–bovenlichtstrook tussen sportzaal en 
turnzaal

–gewaarborgd gemiddeld 
verlichtingsniveau overdag: 300 lux

lichtadvies: kreon



verlichting
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gewaarborgd 
verlichtingsniveau

–algemeen gebruik: 300 lux

–competitie: 500 lux

–conform NBN EN 12464-1

laag energieverbuik

–optimaal benutten daglicht

–kantoren: energiezuinige toestellen 
met beeldschermvriendelijke optiek 
en electronische 
voorschakelapparatuur, goed visueel 
comfort voor de computergebruiker

–niet continu bezette lokalen: 

lichtadvies: kreon

–niet continu bezette lokalen: 
bewegingsdetectie voor ebdiening 
verlichting

–geautomatiseerde schakeling en 
lichtsterkteregelingalgemeen

voorgestelde studie: gemiddeld 
verbruik sportzalen en publieke 
zone = 5W/m2



akoestiek
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geluidscomfort

nagalmtijd maximum 1-1.5 sec

absorptiemateriaal met hoge 
noice reduction coëfficiënt

toepassing

–opencellig absorptiemateriaal tussen 
structurele betonelementen

–wanden sportzalen akoestisch 
metselwerk

–aangepaste isolatie en detaillering 
van bouwelementen

advies akoestiek: ecolas
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soundblox

soundblox-principe

–akoestisch verbeterde holle 
bouwblokken



waterbeheersing
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recuperatie

–via kanalen naar 
regenwateropvangreservoirs

–via filterinstallatie hergebruiken in 
toepassingen waar drinkwater niet 
vereist is: sanitair, onderhoud sporthal, 

absorptie

–groen dak

–beperkte regenwaterafvoer

infiltratie

–parking en wegenis in 
waterdoorlatend materiaal

vereist is: sanitair, onderhoud sporthal, 
besproeien sportvelden,…
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3d tennis

3d by agastya martadiradja


